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ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ 
Гибридный 32-х канальный видеорегистратор



SATVISION

IP-ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ

SVR-3115P v3.0

Гибридный 32-х канальный 

видеорегистратор



SATVISION

Изменения

Смена процессора

NT98336*2 Hi3531D × 2

SVR-3115P v3.0



SATVISION

Поддержка IP-видеокамер 

разрешением до 5 Mpix;

Российский облачный сервис – 

стабильность работы и плавность картинки;

Гибридный 32-канальный видеорегистратор

SVR-3115P v3.0

TVI/AHD/CVI - 3Mpix; 

AHD - 5Mpix Lite (1280х1944), 

4Mpix Lite (1280х1520), 

2Mpix (1920 × 1080), 1Mpix (1280 × 720), IP - 5Mpix



SATVISION

КОДЕК СЖАТИЯ H264/H265

Уникальная технология экономит место в архиве без потери качества   

Кодируется не каждый пиксель 
из каждого кадра, а только начальный 
кадр, затем после этого кодируются 
только изменения.

SVR-3115P v3.0



SATVISION

позволяет записывать архив до 30 дней без перерыва 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ПОДДЕРЖКА HDD ДО 10 Tb

SVR-3115P v3.0



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru
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