
DVB-4016PC WDT

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
POE-КОММУТАТОР



DVB-4016PC WDT

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
корпус

РЕЖИМ ССTV 
передача сигнала до 250 м

16 POE-портов 10/100BASE-T

2 UPLINK 10/100/1000BAS-T RJ-45

СТАНДАРТЫ 
 IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at

Watchdog
перезагружает 

PoE-порт в случае 

зависания устройства

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ РОЕ-КОММУТАТОР



 SATA2x2
HDD до 14 Тб 

Аудио выход
VGA

HDMI
LAN

USB

DC12V

Видеорегистратор

DVN-3225 LV

Видеовыход BNC/VG/HDMI 0/1/1 (4К)
Разделение экрана 1, 4, 9, 10

Адаптер питания 100-240 V AC, 50/60Hz

PoE запас питания 250 Вт

PoE тип питания: 1/2 (+), 3/6 (-)

Пропускная способность: 7.6 Гб

DVB-4016PC WDT
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ РОЕ-КОММУТАТОР



Видеорегистратор

DVN-3225 LV

ПО для мобильного телефона
XMEye

ПО для ПК
CMS

Возможность двухсторонней связи 
через мобильное приложение

Обеспечивают гибкость и масштабируемость, что позволяет легко 
расширять сети даже в труднодоступных местах, где обычные 
источники питания недоступны.

Снижают общее энергопотребление, контролируя питание
устройства, сводя к минимуму потери энергии.

Это особенно важно для таких учреждений, как больницы и школы,
которые в значительной степени полагаются на сетевое подключение
для выполнения основных функций.

неуправляемого РоЕ-коммутатора

ПРЕИМУЩЕСТВА



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru
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