
Сетевой видеорегистратор

DVN-3225 LV



Процессор NТ98332

 Скорость записи 25 к/с

Рабочая t° 0... +50°C

Видеорегистратор

DVN-3225 LV

 H.265/H.265

Кодек сжатия

Корпус IP 67 (металл) 

Максимальное разрешение 
видеокамер 8 Mpix

Совместимость с 3 серией Satvision
и Divisat LV

36 каналов

DVN-3225 LV
9. Спецификация модели

Процессор
Видеокодек сжатия
Видеовыход BNC/VGA/HDMI
Разрешение записи

Скорость записи
Разделение экрана
Аудио вход/выход
Тревога
Режим поиска
Сеть
Сетевые протоколы

Максимальное число
пользователей
Удаленный просмотр
ПО для доступа по сети (CMS)
Копирование на USB
Копирование в AVI
Число жестких дисков HDD
Максимальный объем HDD
ПО для мобильного телефона
Управление
Питание
Рабочая температура

Габариты
Вес (без HDD)

NТ98332
H.265/H.264
0/1/1 (4К)
8 Mpix (3840 × 2160) 
5 Mpix (2592 × 1944)
4 Mpix (2592 × 1520) 
3 Mpix (2048 × 1536)
2 Mpix (1920 × 1080)
1 Mpix (1280 × 720)
25 к/с
1, 4, 9, 10, 16, 32, 36
0 RCA/Jack 3.5
Детектор движения
По времени, по событию
1*RJ-45: 1*1Gbps
Статический IP, DHCP, DDNS, NTP, 
SMTP, P2P, RTSP
5

CMS, веб-браузер (IE)
CMS
Да
Да
SATA2x2
До 14 Тб
XMEye
Мышь
DC 12V 4A 
0 °С + 50 °С, 10%~90% 
RH (без конденсации) 
355(Ш) × 255(Г) × 55(В) мм
1.6 кг



 SATA2x2
HDD до 14 Тб 

Аудио выход
VGA

HDMI
LAN

USB

DC12V

Видеорегистратор

DVN-3225 LV

Видеовыход BNC/VG/HDMI 0/1/1 (4К)
Разделение экрана 1, 4, 9, 10



Видеорегистратор

DVN-3225 LV

ПО для мобильного телефона
XMEye

ПО для ПК
CMS

Возможность двухсторонней связи 
через мобильное приложение



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru
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