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системы видеонаблюдения

DVN-9725 v2.0

IP 5 Mpix (2592 × 1944)

     4 Mpix (2688 × 1520)

         3 Mpix (2048 × 1536)

       2 Mpix (1920 × 1080)

Разделение экрана

1, 4, 9
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Процессор Hi3536D

Процессор Sigmastar SSR621Q

Было

Стало

       1 Mpix (1280 × 720)



системы видеонаблюдения

DVN-9725 v2.0

Индикаторы работы

USB разъём
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Full HD



системы видеонаблюдения

DVN-9725 v2.0

Аудио вход

Порт для подключения
монитора по VGA

Сетевой
разъём

Питание 12В

USB
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Аудио выход

Порт для подключения
монитора по HDMI



системы видеонаблюдения

КОДЕК СЖАТИЯ H264/H265/H264 /H265+ +

Уникальная технология экономит место в архиве  без потери качества  

Кодируется не каждый пиксель 
из каждого кадра, а только начальный 
кадр, затем после этого кодируются 
только изменения.

DVN-9725 v2.0

satvision163satvision-cctv.ru



системы видеонаблюдения

ПОДДЕРЖКА HDD ДО 8 Tb
позволяет записывать архив до 30 дней без перерыва 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
будьте в курсе всех событий online, находясь в любой точке земли

30
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системы видеонаблюдения

СЛЕДИ ЗА ОБЪЕКТОМ ONLINE 24/7

приложение для пк IVMS320 мобильное приложение Bitvision

DVN-9725 v2.0
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системы видеонаблюдения

DVN-9725 v2.0

Н.264
Н.265

Н.264+
Н.265+

+ Детектор движения

Высокое качество изображения 
при меньшем объеме данных

Уменьшение архива

satvision163satvision-cctv.ru


	Страница 1
	2: 1
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

