
системы видеонаблюдения

Видеокамера 
SVI-S724VM SD SL LPR
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Разрешение
2 Mpix

IP-видеокамера уличная

Матрица  
1/2.8" CMOS Sony 
Starlight IMX290

Процессор Hi3516D

Ик-подсветка 60 м

Объектив 
моториз. 2.7-12 mm

SVI-S724VM SD SL LPR
системы видеонаблюдения
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SVI-S724VM SD SL LPR
системы видеонаблюдения

Распознавание 
автономеров
с CMS 

Линия пересечения 

Периметр вторжения 

Двойная линия 
пересечения

Бездействие 

Групповое бездействие 

Оставленные/
потерянные предметы 

Нарушение 
скоростного режима 

Движение в обратном 
направлении

Нарушение парковки 

Плохое качество сигнала

Р

Аналитика
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системы видеонаблюдения

Разрешение даёт более чёткую картинку2 Mpix 
Функция Starlight и отсутствие засвета 

Обеспечивает высокое качество видео при минимальной освещенности.
Изображения от движущихся объектов не размываются при низких уровнях освещения.

Ночная съёмка камеры

SVI-S724VM SD SL LPR
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Ик-подсветка 60 м

Улучшает детализацию изображения 
в тёмное время суток.

Режим день/ночь

АВТО ЦВЕТ РАСПИСАНИЕ Ч/Б

Позволяет сэкономить 
на установке дополнительных 
прожекторов.

системы видеонаблюдения

SVI-S724VM SD SL LPR
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SD-карта
до 128 Гб

 Запись архива  до 2,5 дней 
при средних настройках

и до 7 дней
по детекции движения 

системы видеонаблюдения

SVI-S724VM SD SL LPR

128 Gb
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2 Mpix - от 1 до 50 к/с

системы видеонаблюдения

SVI-S724VM SD SL LPR

Максимальная скорость 
для распознавания номеров

50 км/ч 
(при соблюдении всех правил установки)
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Н.264
Н.265

MJPEG

Уникальная технология экономит место 
в архиве без потери качества

Кодек сжатия 

Кодируется не каждый пиксель 
из каждого кадра, а только 
начальный кадр, затем после 
этого кодируются только 
изменения.

системы видеонаблюдения

SVI-S724VM SD SL LPR
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системы видеонаблюдения

SVI-S724VM SD SL LPR

Аудио вход

Тревожный вход/выход

Аудио выход

Питание 12В

RJ-45
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Температура эксплуатации

-40º +60º

Степень защиты IP 67 Металлический корпус

Надёжность работы
практически в любых погодных условиях

системы видеонаблюдения

SVI-S724VM SD SL LPR
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Приложение для ПК 
SatView CMS

Мобильное приложение
SatView

системы видеонаблюдения

SVI-S724VM SD SL LPR

Возможность управления
тревожными входом и выходом

через приложение
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Распознавай номера

В ЛЮБЫХ
погодный условиях! 

системы видеонаблюдения

SVI-S724VM SD SL LPR
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