
IP-ВИДЕОКАМЕРЫ

AI MAX



 AI MAX
IP-видеокамеры

Процессор  SSC30KQ

 SVI-D323V SD AI SL MAX  SVI-S323V SD AI SL MAX
IP-видеокамера уличнаяIP-видеокамера купольнаяIP-видеокамера купольная

 SVI-D223A SD AI SL MAX
IP-видеокамера уличная

 SVI-S123A SD AI SL MAX

 Частота кадров  60 к/с

Матрица

SONYSONY

Матрица  1/2.8" CMOS Starlight IMX307

WDR

11 ВИДОВ 
аналитики
11 ВИДОВ



IP-видеокамеры

2.8 мм 2.8-12 мм

 SVI-D323V SD AI SL MAX SVI-D223A SD AI SL MAX

 SVI-S323V SD AI SL MAX SVI-S123A SD AI SL MAX

 AI MAX

Дальность подсветки ИК – 40 мДальность подсветки ИК – 30 м



IP-видеокамеры

SD-карта 512 Гб512
Gb

Расширенный динамический диапазон
DWDR, WDR

Корпус – металл IP67

Обладает высокой защитой корпуса от пыли, 
осадков в экстримальных погодных условий

Шумоподавление

Компенсация встречной засветки

Детектор движения

 AI MAX

Видеокодек сжатия

 H.265  H.264

 H.265+  H.264+

Рабочая t°  -40... +60°C



 Распознавание лиц 

Обнаружение людей 
и транспортных средств

Обнаружение вторжений по периметру

Обнаружение пересечения линии

Детектор оставленных предметов

Подсчет посетителей

Тепловая карта

Детекция плотности толпы

Определение длины очереди

Обнаружение номерного знака

Детекция звука

11 ВИДОВ аналитики



SVI-D323V SD  AI  SL MAX 

SVI-S323V SD AI SL  MAX 

SVI-S123A SD  AI SL MAX 
SVI-D223A SD AI SL  MAX

Разъёмы

Разъем питания DC 12V

Разъем RJ-45 для
LAN-соединения

Разъем питания DC 12V

Разъем RJ-45 для
LAN-соединения

Аудио выход

Аудио вход

 AI MAX
IP-видеокамеры

Мобильное приложение
SatvisionMobilePRO

Приложение для ПК
IE, Satvision CMS V2.0



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru
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